EOnOmI

RUBINETTERIE

BRESCIANE
DECLARATION OF PERFORMANCE

1. Identifikaéni kod typu vyrobku:

GROUP

Kod: 5981
Velikost: 1/4" - 3/18" - 1/2" - 3/4" - 1" -1"1/4 - 1"1/2 - 2"

2. Typ, série nebo sériové &islo nebo jakykoli jiny prvek umoziujici identifikaci stavebniho vyrobku, jak je pozadovano
na zékladé odstavce 11 (4):
Datum vyroby uvedeno na téle kohoutu, na karténové krabici, nebo na dodacim listu

3. Zamyslené uZiti, nebo pouZiti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnymi harmonizovanymi technickymi specifikacemi jak
ie predpokladé vyrobce:
K pouziti jako kovové kulové kohouty pro domovni a komeréni instalace uvnitf nebo vné budov, na stavebnich

konstrukcich (ne pod omitkou nebo uvniti konstrukci), pro topné plyny prvni, druhé a tieti tiidy (podle EN 437)

4. Jméno, registrovana nebo zapsana ochranna znamka a kontakini adresa v souladu s ¢lankem 11 (5):
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.p.A., Via Massimo Bonomi, 1 - 25.064 Gussago (Brescia) - Italie

5. Je-li to mozné, jméno a kontakini adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz mandat se vztahuje na Gkoly uvedené v
¢lanku 12 (2):

Neuvedeno
6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku, jak je uvedeno v pfiloze V:
Systém 1

7.V pfipadé prohlaseni o vlastnostech pro stavebni vyrobek podle harmonizované normy:

BSI, Kitemark kurt, Knowlhill, Milton Keynes MK58PP
provedl: Typové zkousky a kazdoroéni monitorovani vyroby
a vydal: 0086 - CPR- 592485

8. V pfipadé prohlaseni o vlastnostech pro stavebni vyrobek podie vydaného evropského technického posouzeni

Neuvedeno
9. Deklarovana parametry:
Zakladni charakteristiky Parametry Harmonizovana technicka norma
Tfidy plynu 1., 2., 3. tfida plynu
Jmenovita svétlost vizbod 1
Vnitini pretlak 5 bar (0,5MPa)
Tésnost <20cm3/h
Tlakova tfida MOP 5 (vn& budov) EN 331:1998/A1:2010
Trida pozarni odolnosti tlaku MOP 1 (uvnitf budov)
Teplotni rozsah -20°C +60°C
Odolnost vysokym teplotam 650°C po dobu 30 min

10. Parametry vyrobku uvedené v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvadénymi v bodé 9.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Spolednost pracuje v souladu se systémy KVALITY, OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI a BEZPECNOST!, ktery spliiuje standardy
1SO_9001, ISO_14001 a OHSAS_18001, uznané SQS

Gussago, 12/06/2017 Carlo Bonomi *
(place and date) Carlo Bonomi (General Manager)
* electronic signature: the original signature is available in our company
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